
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTO: OLIO 2 TEMPI UA ALPINA  
 

IMPIEGO: OLIO SINTETICO PER MOTORI A DUE TEMPI PER ATTREZZATURE AGRICOLE  
 
       INFORMAZIONI  GENERALI  

L’ OLIO 2 TEMPI UA ALPINA è un olio formulato esclusivamente con basi  
sintetiche  e  con  uno  speciale  pacchetto  d’additivazione  esente  da  
ceneri di combustione che consente un’elevata proprietà lubrificante e una 
riduzione delle percentuali d’impiego. 
L’ OLIO 2 TEMPI UA ALPINA,  oltre  a  garantire  il  rispetto  dell’ambiente  e  
dell’operatore (buona biodegrabilità e bassa emissione di fumi) assicura  
una buona lubrificazione anche in condizioni critiche d’esercizio.  
L’ OLIO 2 TEMPI UA ALPINA può  considerarsi  il  lubrificante  ideale  per  
motori a due tempi di basse cilindrate ed elevato numero di giri. 

 
PROPRIETA’  

 
• Elevata   capacità   lubrificante   anche   in   presenza   di   elevate  

 temperature.  
• Ridotta percentuale d’impiego.  
•  Eliminazione delle ceneri di combustione  (formulato in versione  

 ASHLESS).  
•  Altissime  capacità  antigrippanti,  antiusura,  antiossidanti  e  

 anticorrosive.  
•  Perfetta pulizia delle luci di scarico e conseguente assenza di  

 fumi. 
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OLIO 2 TEMPI UA ALPINA  
 
    APPLICAZIONI  

L’ OLIO 2 TEMPI UA ALPINA  trova largo impiego nel settore agricolo (motoseghe e 
decespugliatori), nel settore motociclistico (motori da competizione specie se 
raffreddati ad acqua).  

 
SPECIFICHE  

 
API TC plus 
JASO FC 

 

           CARATTERISTICHE MEDIO INDICATIVE 
 

Densità a 15°C kg/mc 
Viscosità a 40°C cSt. 
Viscosità a 100°C cSt 
Punto di scorrimento °C 
Punto d’infiammabilità  °C 
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