
Dettagli 

DIVACONDENS D PLUS F24 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE NOVITÀ Caldaia a 
condensazione per il riscaldamento di impianti ad alta temperatura e produzione di acqua calda 
sanitaria. Non risulta idonea all’abbinamento con mandata diretta ad impianti con pannelli radianti a 
bassa temperaturaDIVACONDENS D PLUS è proposta in un unico modello per riscaldamento e 
produzione istantanea di acqua calda sanitaria.La collaudata tecnologia Ferroli nel campo delle caldaie 
murali tradizionali è stata arricchita incrementando le restazioni del prodotto nel modo più semplice, con 
l’utilizzo di un robusto recuperatore che preriscalda il circuito primario utilizzando il calore residuo dei 
fumi di scarico e di un nuovo bruciatore raffreddato a basse emissioni di NOx.Parametri tecnici 
Scambiatore primario a geometria compatta Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con 
scambiatore a piastre dedicato Post-recuperatore del calore latente di condensazione,in funzione di 
pre-riscaldo del circuito primario Caldaia a camera stagna e tiraggio forzato, con bruciatore atmosferico 
raffreddato ad acqua a basse emissioni di NOx By-pass idraulico automatico di serie Minime emissioni 
inquinanti (classe 6 secondo EN 15502-1) Circolatore alta efficienza a basso consumo (ErP - Classe A) 
con sistema antibloccaggio tramite attivazione per alcuni secondi ogni 24 ore di inattività Abbinabile al 
cronocomando remoto modulante Pannello comandi semplice e completo, interfaccia Pannello 
comandi semplice e completo, interfaccia utente a display, con tasti di impostazione Robusto post-
condensatore alimentato dal circuito chiuso del primario. Lo scambio termico con i fumi avviene 
all’interno di passaggi d’acqua di grande diametro. Generatore dal funzionamento semplice e razionale 
Funzione ECO in sanitario per un maggior risparmio nel periodo di scarso utilizzo di acqua calda 
Predisposizione impianti solari: predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con 
impianti a pannelli solari Luogo di installazione: anche per esterno in luogo parzialmente protetto fino a 
-5°C di serie Funzionamento certificato anche ad aria propanata (50% aria - 50% G31) mediante 
apposita trasformazione da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato Funzionamento anche a GPL 
con l’utilizzo di un apposito kit di conversione da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato 

 



 



 



 

 


