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GreenOil

LUBRIFI1CANTI

Grasso multipurpose allfidrossistearato di litio

Descrizione

Il nostro GRASSO LITIO & un grasso dallaspetto pomatoso, di colore ambrato
chiaro; dotato di eccellente stabilita meccanica, ottima resistenza all'ossidazione,
all'invecchiamento ed allazione dilavante dellacqua, & utilizzabile in un ampio
intervallo di esercizio

(da—-20°C a +120 °C).

Impieghi

Date le peculiari proprieta il GRASSO LITIO sostituisce singolarmente ogni tipo di
grasso (al calcio, al sodio, allalluminio e a base mista) e pud essere utilizzato
nelle pit svariate applicazioni: lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento di
macchinario industriale, ferroviario, edile, stradale ed in genere quando si verificano
contemporaneamente condizioni di funzionamento caratterizzate da velocita anche

elevate, alte temperature (fino 2 120°C ) e/o presenza d’acqua.

| GRASSI LITIO, grazie alle loro eccellenti proprieta, si esprimono a pieno

anche su trattori e macchinari movimento terra.

| GRASSI LITIO sono applicabili anche con impianti centralizzati automatici o
manuali.

GreenQil - Via Siria, 27/29 * 58100 Grosseto (GR)
tel. + 39 0564 457102 - fax + 39 0564 466493
www.greenoil.it - info@greenoil.it




GreenQil

LUBRIFLICANTH

Caratteristiche

Colore Ambrato chiaro
Aspetto Pomatoso molle Pomatoso
§ Penetrazione lavorata 60
o doppi colpi mm/10 310 — 340 mm/10 265 — 295 mm/10
Q ASTM D 217
pe g

Viscosita olio base a
40°C ASTM D 445 ISO VG 100

Punto di goccia
ASTM D 566

>170°C >180°C

| dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto:
queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.
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