BRIGNOLA

SCHEDA TECHNICA
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DESCRIZIOME ED IMPIEGO:

Primer consolidante alcali-resistente ad elevata penefrazione per estemni ed intemni;
particolarmente indicato per tutti i supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a
calce, intonaci civili base calce e/o cemento, pitture a base di leganti organici (Quarzi),
silicati, silossani e calci; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un
perfetto ancoraggio ed uniformita di tinta, delle mani successive dei prodotti di finitura.
Aspetto della pellicola essiccata: trasparente

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

LINEA PROFESSIONAL

FISSATIVO ACRILICO
MICROEMULSIONE

Primer consolidante per esterni ed interni alcali-resistente

CODICE 13-094
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:D DILUIZIONE

400% ESTERNO
B800% INTERNO

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE | A base di polimen acnlici in micro-emulsione

acquosa ed additivi selezionati

PESO SPECIFICO [ 1,050 £ 0,010 Kg/

VISCOSITA MEDIA | 207 (Coppa Ford n8 a 211C)

SOLIDI IN VOLUME | 40%

VO.C. [<30g0

PUNTO DI INFIAMMABILITA | Ininfiammabile

CONFEZIONI (litri) | 1 -5-20




BRIGNOLA

AVVERTENZE:
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Teme il gelo

Agitare accuratamente prima e dopo la diluizione

Non applicare sotto I'azione diretta del sole ed a temperatura inf. a 5T e sup. a 35T
Dopo I'uso lavare gli attrezzi con acqua

Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare su supporto asciutto, compatto, eliminando ogni traccia di polvere.

ESTERNI: DILUIZIONE 400%

Muri Nuovi: Dopo stagionatura dell'intonaco (minimo 30/40 giomni), applicare una mano a

pennello di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Muri gia pitturati:

Esenti da vecchie pitture e molto degradati: spazzolare accuratamente con spazzola
metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la
superficie.  Applicare una mano a pennello di  FISSATIVO ACRILICO
MICROEMULSIONE.

In presenza di vecchie pitture e zone di intonaco in fase di distacco: asportare
completamente le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola
metallica. Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la
superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare
stagionare minimo 10 giomni. Applicare una mano a pennello di FISSATIVO ACRILICO
MICROEMULSIONE solo sulle zone ripristinate.

INTERNI: DILUIZIONE 800%

Muri Muovi: Applicare una mano a pennello di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Muri gia pitturati:

Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna
umida ed applicare una mano a pennello di FISSATIVO ACRILICO
MICROEMULSIONE solo sulle stuccature.

Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il
muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di FISSATIVO ACRILICO
MICROEMULSIONE su tutta la superficie.

La Orazio Brignola S p A. si rniserva di aggiomare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Quando il
prodotto sia impiegato fuor dal nostro diretto controllo ne limita |a responsabilita alla sola qualita.
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