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CERNIERA in ferro zincato MORSETTO doppio zincato SAETTA DI RINFORZO zincata
Ø 30x15x2300 mm
Picchetto Ø 8

Pannello per recinzione mobile

Accessori

Tubi verticali zincati Ø 40x0,9x2000 mm 
Tubi orizzontali Ø 30x0,9x3365 mm
Pannello rete zincata 3330x1740 mm, 
Maglia 110x290 mm
Spessore filo verticale Ø 2,9 mm 
Spessore filo orizzontale Ø 3,4 mm
Misura finale pannello completo 3410x2000 mm
Saldato e verniciato con zinco spray
Targhetta personalizzabile
Basamento in cemento con anima in ferro
(Prodotto certificato)

Galvanized vertical pipes Ø 40x0,9x2000 mm 
Galvanized horizontal pipes Ø 30x0,9x3365 mm 
Galvanized grid panel 3330x1740 mm
Grid mesh 110x290 mm
Vertical grid wire thickness Ø 2,9 mm
Horizontal grid wire thickness Ø 3,4 mm
Complete panel size 3410x2000 mm
Welded and varnished zinc spray varnished
Tag name can be personalized
Base in cement with iron core
(Certified product) 

Galvanized zipper Galvanized double 
clamped

Galvanized hose reinforcement
Ø 30x15x2300 mm
Picket Ø 8
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Pannello con 4 pali a rete liscia

altezza: 2000 mm		      maglia della rete: 110x290mm
larghezza: 3410 mm		      filo orizzontale: 3,4 mm
palo (saldato alla rete): tubo Ø 40	     filo verticale: 2,9 mm

Imballo: 35 pz


