
La colla rispetta le Normative Europee in materia di inquinamento ambientale: 

• Direttiva Raee 2002/96 CE  

• Direttiva RoHS  2002/95 CE 

• Direttiva Reach 2006/1907 
 
Gli imballi e le etichette rispettono la Normativa Europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: 

• Direttiva 94/62/CE 

Adesivo termofusibile utilizzabile in tutte le incollatrici ø 12 mm. Stick confezionati in comodi  
sacchetti da 1Kg.  
 

COMPOSIZIONE 
DEL PRODOTTO 
 
 
 
 
 

COLORI DISPONIBILI:    trasparente 
VISCOSITA’:      11.000 - 12.000 Cps a 180°C 
CENERI:       VM 0.1% 
RAMMOLLIMENTO:     87 - 89 °C 
TEMPO APERTO:     25/30 secondi 
TEMPERATURA D’ESERCIZIO:  180/220°C 
DIMENSIONE STICK:    ø11.4 ±0.2mm X 200mm 
CIRCOLARITA’ MAX:    ±0.1mm  
STOCCAGGIO:     conservare in luogo fresco e asciutto 
IMBALLO:      n°10 sacchetti da 1Kg 
DIMENSIONI IMBALLO:    26 X 30 X 21 cm 
PESO IMBALLO:     10,2 Kg 
APPLICAZIONI:     legno e derivati, cartone, materie plastiche 
BARCODE:      8005231 952342 

  
% cera 
(Wax) 

%EVA
(copolimero) 

%C5 

Min. 0 50 25 

Max. 5 70 50 
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DIMENSIONI: mm 26x30x21 SACCHETTO DA 1Kg 


