
DN 3 / 8 ” 1 / 2 ” 3 / 4 ” 1 ” 1 ”1 / 4 1 ”1 / 2 2 ” 2 ”1 / 2 3 ” 4 ”

F

L

H 45

Dimensioni in mm - Dimensions in mm Tolerances ± 0.5

DAT I  T EC NIC I   -   T EC HN IC AL D AT A

Pressione di esercizio 3/8” - 1” 16 bar
Working pressure 1”1/4 - 2” 10 bar

2”1/2 - 4” 8 bar 

Temperatura di esercizio 0 °C + 90 °C
Working temperature

Filettatura estremità UNI ISO 228/1
Threaded ends

DAT I  T EC NIC I   -   T EC HN IC AL D AT A

Pressione di esercizio 3/8” - 1” 25 bar
Working pressure 1”1/4 - 2” 16 bar

2”1/2 - 4” 10 bar 

Temperatura di esercizio 0 °C + 90 °C
Working temperature

Filettatura estremità UNI ISO 228/1
Threaded ends

DN 3 / 8 ” 1 / 2 ” 3 / 4 ” 1 ” 1 ”1 / 4 1 ”1 / 2 2 ” 2 ”1 / 2 3 ” 4 ”

Valvola di ritegno tipo pesante (IVR 999 H) - tipo leggero (IVR 999 L).
Attacchi �lettati F/F.
Check valve heavy pattern (IVR999 H) - light type (IVR999 L).
Threaded ends F/F.
Clapet de retenue  type lourde (IVR 999 H) – type léger (IVR 999L).
Taraudage pas gaz F/F.
Rückschlagventil schwere Aüsführung (IVR 999 H) -  leichte Aüsführung
(IVR 999L). Anschlussgewinde I/I.

N . DEN O MIN AZ I O NE MAT ER IALE NO T E
N . PAR T  N AME MAT ER IAL REMAR K S

1 Corpo - Body Ottone - Brass
CW 617N - UNI-EN 12165/98

2 Manicotto - Body end Ottone - Brass Nichelato - Nickel plated
CW 617N - UNI-EN 12165/98

3 Molla - Spring Acciaio inox AISI 302
Stainless steel AISI 302

Ottone - Acciaio inox AISI 304 Tipo pesante (IVR 999H) 
Brass - Stainless steel AISI 304 Heavy pattern

4 Otturatore - Disc
ABS Tipo leggero (IVR 999L)

nrettap thgiL 

5 Guarnizione - Gasket NBR

IVR 999/H

ART. 999/H - Tipo pesante - Heavy pattern

ART. 999/L - Tipo leggero - Light pattern

IVR 999/L

RITEGNO  -  IVR 999 H - IVR 999 L

71665852 40184 9180 115

29 63554436.5 02103 10277.5 154

12 151514.513.512.5 232016.5 23

Dimensioni in mm - Dimensions in mm Tolerances ± 0.5

3945 837564 5.8315.65 120100 158

60.547.541.534 5.9315.43 11970.5 154
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Minimum opening pressure 0.05 bar




