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PORTA A BATTENTE PER INTERNI Mod. MICROTEC
• Anta con telaio perimetrale compreso di rinforzi in massello di abete
• Riempimento in cartoncino trattato 
• Piani in MDF nobilitato con microlaminato
• Spessore anta 44 mm
• Reversibile

Bianco

Frassino bianco Rovere sbiancato Rovere grigio Ciliegio Noce quercia

PORTA SCORREVOLE PER INTERNI Mod. MICROTEC
• Anta tamburata con telaio perimetrale compreso di rinforzi in massello di abete
• Riempimento in cartoncino trattato 
• Piani in MDF nobilitato con microlaminato
• Spessore anta 40 mm

Bianco

Frassino bianco Rovere sbiancato Rovere grigio Noce quercia

Cod. 6551 
90x210 cm

Cod. 99878 
80x210 cm

Cod. 99877 
70x210 cm

Cod. 6566 
90x210 cm

Cod. 99870 
80x210 cm

Cod. 99869 
70x210 cm

Cod. 6580 
90x210 cm

Cod. 99872 
80x210 cm

Cod. 99871 
70x210 cm

Cod. 6578 
90x210 cm

Cod. 99874 
80x210 cm

Cod. 99873 
70x210 cm

Cod. 6552 
90x210 cm

Cod. 99876 
80x210 cm

Cod. 99875 
70x210 cm

Cod. 501447 
90x210 cm

Cod. 501446 
80x210 cm

Cod. 501445 
70x210 cm

Cod. 500246
90x210 cm

Cod. 678160 
80x210 cm

Cod. 678159 
70x210 cm

Cod. 500243 
90x210 cm

Cod. 678154 
80x210 cm

Cod. 678153 
70x210 cm

Cod. 500245 
90x210 cm

Cod. 678158 
80x210 cm

Cod. 678157 
70x210 cm

Cod. 500244 
90x210 cm

Cod. 678156 
80x210 cm

Cod. 678155 
70x210 cm

Cod. 501449 
80x210 cm

Cod. 501448 
70x210 cm
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PORTA A BATTENTE E SCORREVOLE PER INTERNI Mod. BUGNA
• Anta con telaio perimetrale in massello di abete 
• Piani in MDF spessore da 8 mm 
• Finitura laccata bianca
• Serrature e cerniere incluse

Spessore anta: 44 mm Spessore anta: 40 mm

PORTA A BATTENTE E SCORREVOLE PER INTERNI Mod. RIGHE
• Anta con telaio perimetrale in massello di abete 
• Piani in MDF spessore da 3-4 mm 
• Finitura laccata satinata
• Serrature e cerniere incluse

Spessore anta: 44 mm
Cod. 44126 
80x210 cm

Cod. 441 
70x210 cm

Spessore anta: 40 mm
Reversibile

Cod. 44688 
80x210 cm

Cod. 44194 
70x210 cm

Reversibile

Cod. 45018
80x210 cm

Cod. 44913 
70x210 cm

Cod. 4507 
80x210 cm

Cod. 45032
70x210 cm
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1. Coprifilo
E’ un elemento di finitura che viene installato per ultimo, dopo la posa 
della porta per coprire lo spazio tra il telaio e il controtelaio 

2. Controtelaio
Il controtelaio o “falso telaio” è una struttura realizzata in legno di 
abete per le porte battenti e in metallo per le porte scorrevoli, che 
consente il montaggio di un qualsiasi infisso
3. Telaio
Il telaio è l’elemento in legno predisposto per accogliere il pannello. 
È costituito dai profili verticali detti montanti e da un traverso 
orizzontale
4. Pannello
Può essere semplice o lavorato, in legno, laccato, laminato, vetro o altro 
materiale. Si apre in diversi movimenti: battente, scorrevole interno ed 
esterno, pieghevole simmetrico ed asimmetrico e rototraslante

PRENDERE LE MISURE DI UNA PORTA INTERNA A BATTENTE:
• Togliere i coprifili
• Verificare che ci sia un falso telaio
• Misurare la larghezza interna del falso telaio 
• Misurare l’altezza dal pavimento al falso telaio
• Misurare lo spessore del muro

Per usufruire della risorsa 
digitale scannerizza il codice 
QR   

GLI ELEMENTI PRINCIPALI DI UNA PORTA A BATTENTE:
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1. Traverso superiore
Delimita il perimetro superiore del foro luce e ospita al suo interno il 
carrello funzionale allo scorrimento della porta 

2. Controtelaio
Il controtelaio o “falso telaio” è una struttura, realizzata in legno di 
abete per le porte battenti e in metallo per le porte scorrevoli interno 
muro, che generalmente si trova già installata nel vano parete
3. Distanziali di stabilità
I due distanziali di stabilità, inferiore e centrale, facilitano la fase di 
assemblaggio e posa in opera del controtelaio, agevolandone la messa 
a piombo e a livello
4. Montante di battuta
Elemento che la porta tocca nel momento della chiusura. Grazie al suo 
materiale resistente, fa anche sì che il controtelaio non si deformi nel 
tempo

PRENDERE LE MISURE DI UNA PORTA INTERNA SCORREVOLE:
• Misurare la larghezza dei coprifili
• Togliere i coprifili
• Misurare la larghezza netta del vano
• Misurare l’altezza netta del vano
• Misurare lo spessore del muro

Per usufruire della risorsa 
digitale scannerizza il codice 
QR   

GLI ELEMENTI PRINCIPALI DI UNA PORTA SCORREVOLE:

Versione per pareti in 
cartongesso

Versione per pareti con 
intonaco

ESEMPI DI CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI:
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MANIGLIE PORTE A BATTENTE
TORINO in lega

Oro lucido Cromo satinato

GOCCIA in lega

Oro lucido Cromo satinato
Cod. 18571Cod. 27569Cod. 46Cod. 42737

CAPRI in lega

Oro lucido
Cod. 39201

METRO in ottone

Cromo satinato
Cod. 2541

Oro lucido Cromo satinato
Cod. 93744Cod. 93743

MINORCA in zama

ASTI in zama SOLIS in zama

Oro lucido Cromo satinato
Cod. 93746Cod. 93745

INNOVA in zama

Cromo satinato
Cod. 14260

Cromo satinato
Cod. 93747
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AGNONE in allumino

Oro lucido Cromo satinato
Cod. 98539Cod. 98538

EASY in zama

Inoxbrass Cromo satinato
Cod. 8584Cod. 8582

Modello NEW SOFT in zama

Inoxbrass Cromo satinato
Cod. 43673Cod. 43886

MANIGLIE PORTE A BATTENTE

CAPRI in alluminio

LUCIA in acciaio satinato

Modello L101 in acciaio inox

Cromo satinato
Cod. 1325

Cod. 12973

Cod. 2508
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MANIGLIE PORTE SCORREVOLI
In ottone dimensioni: 25x88 mm

Lucido verniciato 

Cromo satinato

Maniglia
senza foro chiave

Oro

Nichel

Maniglia
con foro chiave

In zama
Coppia di nicchie
ø 48 mm

Nicchie di trascinamento
ø 25 mm

In zama

Oro lucido 

Cromo satinato

KIT PORTE SCORREVOLI

Composto da: 
• Nicchia ø 48 mm con nottolino
• Nicchia ø 48 mm con vite di emergenza
• Nicchia di trascinamento ø 25 mm

Cromo satinato

Composto da: 
• Serratura solo chiave entrata 50 mm
• Coppia nicchie in ottone 30x85 mm con foro chiave
• Chiave snodata
• Nicchia di trascinamento ø 25 mm

Lucido verniciato 

Composto da: 
• Serratura solo chiave entrata 50 mm
• Nicchia ø 48 mm con nottolino incorporato
• Nicchia ø 48 mm con vite di emergenza
• Nicchia di trascinamento ø 25 mm

In zama

Composto da: 
• Serratura solo quadro entrata 50 mm
• Coppia nicchie ø 48 mm con foro chiave
• Chiave snodata
• Nicchia di trascinamento ø 25 mm

In zama

Cod. 56022

Cod. 56050

Cod. 3878

Cod. 24553

Cromo satinato

Oro lucido

Cod. 38931

Cod. 24548   

Cromo satinato

Lucido verniciato 

Cod. 8553   

Cod. 8503   

Cod. 8766

Cod. 11950

Cod. 55575

Cod. 3000
Lucido verniciato 

Cromo satinato
Cod. 8749

Cod. 36722

Oro

Nichel
Cod. 55576

Cod. 8436
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